










 
 
 
 
 
 
 

Mod. per cassonetti con ruote a distanza fissa. 
 
Sono i modelli più convenienti della gamma, per cassonetti da 1100 a 1700 litri con 

ruote collocati in parallelo, a prelievo manuale e caricamento posteriore. 
 
Funzionamento 
 
Salita: inserendo la chiave nel quadro e ruotandola verso destra l’impianto inizia il movimento 

verso l’alto, fino a portare il pianale a livello del piano di calpestio. 

 

Discesa: inserendo la chiave nel quadro e ruotandola verso sinistra l’impianto inizia il movimento 

verso il basso, quando il tetto è arrivato a circa 10/15 cm. dal piano di calpestio l’impianto si ferma, 

l’operatore deve lasciare la chiave e controllare che non ci sia una situazione di pericolo, poi girarla 

di nuovo verso sinistra, fino alla chiusura del tetto. 

 
Alimentazione: 
 
Kw 1,5 - 220 volt. monofase 

 
 
Modelli non pavimentabili  
 
Mod. F2 =  2 cassonetti in parallelo da 1100 litri . 

Mod. F3 =  3 cassonetti in parallelo da 1100 – 1700 litri. 

Mod. F4 =  4 cassonetti in parallelo da 1100 – 1700 litri. 

 
 
Modelli pavimentabili  
 
Mod. PF3 =  3 cassonetti in parallelo da 1100 – 1700 litri. 

Mod. PF4 =  4 cassonetti in parallelo da 1100 – 1700 litri. 

 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.E.S. 
 

per cassonetti con piedini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Mod. per cassonetti con piedini apertura a ribalta. 

Sistema Brevettato 
 
Sono i modelli specifici per cassonetti, da 2400 a 3200 litri con piedini collocati in 

parallelo, a caricamento laterale con mono operatore. 
 
 
 
Funzionamento 
 
Salita: inserendo la chiave nel quadro e ruotandola verso destra, l’impianto inizia lo spostamento 

verticale verso l’alto, ad un certo punto della salita il tetto inizia a ruotare, mentre il pianale, su qui 

sono posti i cassonetti, continua la salita fino a portarsi a livello del piano di calpestio.  

 
Discesa: inserendo la chiave nel quadro e ruotandola verso sinistra, l’impianto inizia lo spostamento 

verso il basso, il tetto ruota fino a portarsi in posizione orizzontale e poi, scende verticalmente 

assieme al pianale fino alla chiusura del tetto. 

 
 
 
Alimentazione: 
 
Kw 1,5 - 220 volt. monofase 

 
 
 
Modelli non pavimentabili  
 
 
Mod. R2 =  2 cassonetti in parallelo da 2400 – 3200 litri. 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.E.S. 
 

per campane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   Mod. per campane con apertura a ribalta. 

   Sistema Brevettato 

Scopo:  consentire il ricovero nel sottosuolo delle campane per vetro, carta, lattine 
e plastica in uso e l’utilizzo degli automezzi tradizionali per la raccolta, a caricamento 
con braccio con mono operatore. 
 
 
Obbiettivi 
 

• Eliminare le barriere architettoniche ai portatori di handicap e agli anziani. 

• Igienico ridurre al minimo il contatto dei cittadini con i rifiuti. 

• Ambientale eliminare l’impatto sull’ambiente e il danno alle aree di pertinenza. 

• Economico una maggior durata delle campane. 

 
 
Funzionamento 
 
Salita: inserendo la chiave nel quadro e ruotandola verso destra, l’impianto inizia lo spostamento 

verticale verso l’alto, ad un certo punto della salita il tetto inizia a ruotare, mentre il pianale, su qui 

sono posti i cassonetti, continua la salita fino a portarsi a livello del piano di calpestio.  

 
Discesa: inserendo la chiave nel quadro e ruotandola verso sinistra, l’impianto inizia lo spostamento 

verso il basso, il tetto ruota fino a portarsi in posizione orizzontale e poi, scende verticalmente 

assieme al pianale fino alla chiusura del tetto. 

 
 
Alimentazione: 
 
Kw 1,5 - 220 volt. monofase 

 
 
Modelli non pavimentabili  
 
Mod. R217-C =  2 cassonetti da 1700 litri con ruote + 1 campana da 2000 litri. 
   caricamento misto. 
 
Mod. R2-C =   2 campane da 2000 litri caricamento con braccio. 

 
 
 











 
 
 
 
 
 
 

Mod. MR1-C Apertura a ribalta manuale  

Sistema Brevettato 
 
 
Scopo:  consentire il ricovero nel sottosuolo, senza nessuna alimentazione 
elettrica o d’altra natura, delle campane per vetro, carta, lattine e plastica in uso e 
l’utilizzo degli automezzi tradizionali per la raccolta. 
 
 
Obbiettivi 
 

• Eliminare le barriere architettoniche ai portatori di handicap e agli anziani. 

• Igienico ridurre al minimo il contatto dei cittadini con i rifiuti. 

• Ambientale eliminare l’impatto sull’ambiente e il danno alle aree di pertinenza. 

• Economico una maggior durata delle campane. 

 
 
 
Descrizione generale 
 
L’impianto, è interrato in una buca con fondo in calcestruzzo, ed è costituito da una vasca d'acciaio 
zincato a tenuta, di forma e dimensione adatte al ricovero di una campana, di un tetto di copertura 
pedonabile con torretta d’acciaio verniciato (a richiesta in acc. inox) per il conferimento del rifiuto. 
Dotata di mezzi che consentono l’apertura e la chiusura, manualmente del tetto, ad un solo operatore. 
A protezione dell’ambiente il fondo della vasca è munito di uno spazio per la raccolta dei liquidi che 
dovessero fuoriuscire dalla campana. 
 
 
Funzionamento 
 
Apertura:  l’operatore apre manualmente il tetto, quindi procede alle operazioni di prelievo e 
  svuotamento della campana come da normale prassi. 
 
Chiusura:  posizionata la campana all’interno della vasca, l’operatore sempre manualmente, 
  richiude il tetto. 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.E.S. 
 

per compattatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

I.E.S. isola ecologica a scomparsa per compattatori. 
 
Scopo:  consentire il ricovero nel sottosuolo di compattatori scarrabili per rifiuti e 
l’utilizzo degli automezzi tradizionali. 
 
 
Obbiettivi 

• Eliminare  - le barriere architettoniche ai portatori di handicap e agli anziani. 
• Igienico  - ridurre al minimo il contatto dei cittadini con i rifiuti. 
• Ambientale  - eliminare i cattivi odori e l’impatto sull’ambiente dei cassonetti. 
• Economico  - eliminazione dei cassonetti, riduzione degli svuotamenti. 

 
 
Descrizione generale 
 
L’impianto è composto essenzialmente da una struttura d’acciaio, interamente zincata a caldo, 
collocata all’interno di una vasca in calcestruzzo d’adeguata forma e dimensione, comprendente un 
tetto di copertura, un pianale per l’alloggiamento del compattatore, colonne a scorrimento verticale su 
pattini antifrizione e pistoni idraulici di sollevamento.  
 
Il tetto pedonabile e pavimentato con materiale antiscivolo, presenta nella posizione di normale uso 
solamente la torretta/e per il conferimento del rifiuto, è più alto di circa 3/5 cm rispetto al piano 
circostante, ha il perimetro esterno sagomato per impedire la propagazione degli odori, l’ingresso 
degli animali e dell’acqua piovana  
La torretta/e, in acciaio verniciato (a richiesta d’acciaio inox), è ad apertura sia manuale che a pedale 
la chiusura è automatica per gravità. 
Il pianale, per l’alloggiamento del compattatore, è antiscivolo e dotato di guide per facilitare la 
rimozione e l’inserimento dello stesso. 
 
La movimentazione, dell’impianto, avviene per mezzo di pistoni idraulici, azionati da una centralina 
idraulica munita di motore, senza la collaborazione di funi o catene. 
 
Su ogni cilindro, sono montate come sicurezze valvole elettroidrauliche sempre attive. 
 
I circuiti, quello idraulico e quello elettrico sono installati tra pianale e tetto il più alto possibile in 
modo da evitare la messa fuori servizio dell’impianto in caso d’allagamento parziale della fossa. 
 
I comandi, il quadro elettrico e il gruppo elettro-idraulico, sono installati in una colonnina, posta fuori 
della zona pericolosa dell’impianto. 
 
L’olio idraulico usato è biodegradabile al 97% a base naturale. 
 
Le parti soggette a manutenzione sono facilmente accessibili. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Mod. per compattatori apertura a ribalta. 

Sistema Brevettato 
 
 
Mod. K3 =   compattatori da 3 mc 

Mod. K7 =   compattatori da 7 mc. 
 
 
Alimentazione: 
 
K3 = Kw 4 – volt 220/380 trifase 
K7 = Kw 5,5 – volt 220/380 trifase 
 
Funzionamento 
 
Salita: inserendo la chiave nel quadro e ruotandola verso destra, l’impianto inizia lo spostamento 

verticale verso l’alto, ad un certo punto della salita il tetto inizia a ruotare, mentre il pianale, su qui è 

posto il compattatore, continua la salita fino a portarsi a livello del piano di calpestio.  

 
Discesa: inserendo la chiave nel quadro e ruotandola verso sinistra, l’impianto inizia lo spostamento 

verso il basso, il tetto ruota fino a portarsi in posizione orizzontale e poi, scende verticalmente 

assieme al pianale fino alla chiusura del tetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arredo urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche tecniche generali dei cestini 
 
 
 
 
 
 
MATERIALE: ACCIAIO 
 
PREDISPOSTI PER IL FISSAGGIO AL SUOLO 
 
IDENTIFICAZIONE: CON ADESIVI E/O DIVERSE COLORAZIONI  
 
PROTEZIONE: VERNICIATO CON POLVERI TERMOINDURENTI. 
 
 
 
 

COLORI STANDAR 
 

Ral 1023 Ral 2004 Ral 5015 
 
 
 
 
 

Ral 6032 Ral 7035 Ral 7016 
 
 

 
 

IL COLORE E LACOMBINAZIONE SONO A SCELTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Esempi di Produzione 
 

Cestini per esterni 
 
Cestino per rifiuti con posacenere: 
 
Mod. COMET. 
 
Cod. = C001 
Posacenere con dispositivo di scarico nel sacco inferiore. 
Capacità: 1 sacco da 100 litri. 
Coperchio incernierato alla base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cestino per raccolta differenziata: 
 
Mod. COMET-3 
 
Cod. = C302 
Permette di differenziare tre tipologie di rifiuti. 
Capacità: 3 sacchi da circa 60 litri. 
Coperchio ad incastro sulla base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 

Cestino per raccolta differenziata: 
 
 
 
Mod. ECO  
 
Permette di differenziare due tipologie di rifiuti. 

Capacità: 

Cod. E100= 2 sacchi da circa 100 litri. 
Cod. E  60= 2 sacchi da circa   60 litri. 
Cod. E  40= 2 sacchi da circa   40 litri. 
 
 
 
 

Mod. ECO 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mod. ECO 40 
 
 
 
 
Versione del mod. ECO 40 con fissaggio laterale  
Cod. E40FP = fissaggio su palo 
Cod. E40FM = fissaggio a muro 
 
 
Optional:  
 
Chiusura a chiave quadrata. 
Posacenere  
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
Cestino per medicinali e pile scadute: 
 
Mod. DUO 
 
Cod. = CD03 
Serratura di sicurezza 
Sportello medicinali a bocca di lupo 
Capacità: 
Sacco medicinali da circa 60 litri. 
Sacco pile da circa 30 litri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cestino per interno o aree coperte 
 
Mod. INDO 
 
Cod. = CI04 
Permette di differenziare due tipologie di rifiuti. 
Capacità: 2 sacchi da circa 60 litri. 
Coperchio ad incastro sulla base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 

Reggisacco - Mod. BEACH 
 
Permette di differenziare due o quattro tipologie di rifiuti. 
Capacità: 2 – 4 sacchi da circa 100 litri. 
 
 
 
 
     Con coperchio 
     Cod. = RS2C 
     Cod. = RS4C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Senza coperchio 
 Cod. = RS2 
 Cod. = RS4 
 
 
 
 
 
 
 

Posacenere murale. 
 
Mod. ISI 
 
Cod. = PM01 
In acciaio inox 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Panchine 
 
 
 
 
Mod. ELEN 
 
cod. PE01 

PANCHINA 
 
In acc. verniciato 
Verniciatura con polveri termoindurenti 
Viti in acciaio inox 
Fissaggio al suolo 
Dimensioni in cm = 185 x 40 – H 47 
 
 
COLORI STANDAR 

Ral 1023 Ral 2004 Ral 5015 
 

 
Ral 6032 Ral 7035 Ral 7016 
 
 
IL COLORE E LACOMBINAZIONE SONO A SCELTA 
 
 
 
 
 
Mod. CARMEN 
 
cod. PC02 

PANCHINA CON SCHIENALE 
 
In acc. verniciato 
Verniciatura con polveri termoindurenti 
Viti in acciaio inox 
Fissaggio al suolo 
Dimensioni in cm = 185 x 40 – H 47 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

Porta biciclette 
 
 
 
 
 
 
Mod. BASIC 
cod. A001 
 
Da 6 posti in acciaio 
Zincato a caldo 
Predisposto per il fissaggio al suolo 
Dimensioni in cm = 200 x 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod. SPIRA 
cod. A003 
 
Da 9 posti in acciaio 
Verniciato a forno 
Predisposto per il fissaggio al suolo 
Dimensioni in cm = 200 x 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.R.D. 
 

Sistema raccolta dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scopo 
 
 
Consentire alle amministrazioni, pubbliche e/o private, di gestire e dialogare 

e da un’unica postazione centrale con le varie installazioni remote. 
 
 
 

Applicazione 
 
Isole ecologiche fuori terra. 

Isole ecologiche interrate. 

Distributori di sacchetti. 

Centri di raccolta specifici, ad es. compattatori scarrabili. 

Impianti o luoghi al qui accesso e/o uso è necessario essere autorizzati e 

rilevati. 

Pesa per rifiuti 
 
 
 
 
Il sistema è adattabile a specifiche esigenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   Descrizione del sistema 
 
 
Card magnetica per il riconoscimento dell’utente. 
 
A) Software, installato sul PC dell’unità centrale. 
 
Funzione  
Lettura e codifica della card per l’associazione all’utente e relative abilitazioni. 
 
Descrizione della funzione 
• Con la lettura della card, ad ogni singolo utente è abbinato un codice identificativo, che gli 

permette ad utilizzare i servizi a lui consentiti. 
• Il software, genera un file contenente tutti gli utenti aggiunti e/o eliminati con le relative 

autorizzazioni. 
• Il file generato è archiviato sul server, che periodicamente (es. ogni 24 H) sarà prelevato 

automaticamente da ogni dispositivo remoto. 
• Il software, permette di modificare le autorizzazioni,  
• È possibile sostituire un utente con un altro usando la stessa card, operazione sconsigliata, visto il 

basso costo della card, perché lo stesso codice associato ad un nome diverso può creare problemi 
allo storico nella gestione dei dati in futuro. 

 
 
B) Server collegato al PC dell’unità centrale. 
 
Funzione 
Essere, periodicamente contattato, dai vari dispositivi remoti, per trasmettere e prelevare dati quali:  
utente, data e tipo dell’operazione. 
 
C) Lettore card per dialogare con il server. 
 
Funzione 
Installato su ogni dispositivo remoto, per l’invio e/o la ricezione dei dati tramite modem GPRS. 
 
Descrizione della funzione 
• Riconosce la card dell’utente e se abilitato né consente l’operazione e la memorizza. 
• Trasmettere via modem l’operazione, chi la fa e quando al server. 
• Memorizza i nuovi utenti e/o cancella quelli disabilitati. 
• Il modem rimane connesso al server solo per il tempo della trasmissione e/o il ricevimento dei dati. 
 
 
 
Requisiti 
Linea ADSL con IP statico 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema di pesatura 
E 

Trasmissione dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scopo 
 
 
Consentire il conferimento informatizzato dei rifiuti nelle isole ecologiche 

fuori terra mediante tessera magnetica d’identificazione utente. 
 
 
Dispositivi 
 

Pesa elettronica per il rilevamento del peso. 

PC per la gestione dei dati, schermo touch-screen  

Trasmissione dati via modem. 

Stampante termica per rilascio scontrino, che certifica il tipo, la data e il 

peso e/o quantità del conferimento. 

Portata massima della pesa 300 Kg. 
 
 
 
 
 
Il sistema è adattabile a specifiche esigenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rampa

Lettore RF ID

Panel PC

Stampante

Modem GPRS

Card

Pesa

 
 
 
 

   Descrizione dei dispositivi 
 
 
 
Panel PC 
Gestisce l’archiviazione temporanea dei dati, le informazioni dalla pesa e la stampa della ricevuta.  
Attraverso lo schermo touch-screen, l’utente interagisce con il dispositivo in modo semplice ed intuitivo. 
Menu guidato 
 
Pesa 
Quattro celle di carico, portata max. 300 kg. sovraccarico 600 kg. 
Le quattro celle sono lette da apposita scheda che converte il segnale in un dato digitale e lo trasmette al PC. 
 
 
Lettore RF ID 
Provvede alla lettura della tessera identificativa e trasferisce i dati dell’utente al PC. 
 
Modem GPRS 
Trasmette i dati attraverso la linea telefonica GPRS su protocollo TCP/IP. 
Per il funzionamento richiede di una SIM Card abilitata al traffico dati. 
 
Stampante 
Stampante termica per le ricevute. 
 
Card 
Tessera magnetica identificativa dell’utente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




